WYKAZ OZNACZEN — ARANZACJA
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UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja jest projektem koncepcyjno—budowlanym

z elementami projektu wykonawczego. Szczegbty typu detale potqczen,
mocowania i inne rozwiqzania indywidualnego opracowania, a takze
koordynacja projektu w zakresie innych branz nie sq czgsciq tego
opracowania.

2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie projekty branzowe,
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I a w szczeqdlnosci projekty instalacji nalezy zweryfikowa¢ pod kqtem

L £ b ——— e ———— zgodnosci z projektem wnetrz.

Obszar poza Opracowanlem 3. Przed montazem urzqdzen i elementéw budowlanych obowiqzkiem

wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy po
wykonaniu stanu surowego.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istotnie wptywajqecych na realizacje
projektu nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

4. Wymiary na rysunkach podano w cm w stanie surowym.

4 Przedsionek
. 7
7,4%’\ 5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” LT.B. i zasadami

WYKAZ ELEM ENT@W WYPOSAZEN‘A sztuki budowlanej. Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami i aprobatami

technicznymi trzymajqc sie scisle instrukcji producenta.

. . - . TYTUL PROJEKTU
WC 1 — Miska ustepowa lejowa, wiszqea idol; deska PN 1 — PORECZ PRYSZNICOWA LEHNEN EVOLUTION Z Projekt wnetrz kompleksu Jfazienkowego
sedesowa idol z tworzywa duroplast; zestaw ZESTAWEM NATRYSKOWYM 76 X 76 X 110 CM, lewa oai
technic gt style  rimfree z systemem smart PN 2 — Porecz kagtowa 90° lehnen concept pro przy u|.Z’{OtnICZGJ 10-
fresh 30 x 60 cm, prawa NWESTOR
WC 2 - Miska ustgpowa lejowa wiszgca rimfree dla o0s6b PN 3 — Porecz dla niepetnosprawnych prosta lehnen
niepetnosprawnych nova pro bez barier, bez concept pro 60 cm Dom Pomocy Spotecznej nr 6 w Lodzi
wewnetrznego kofnierza;deska sedesowa PN 4 — Porgcz dla niepelnosprawnych TR
antybakteryjna z pokrywg dla oséb starszych i prosta lehnen concept pro 45 cm Rzut-Araniacja
giepef‘hoip?v‘mycf rhoid hprp betzdbdﬁef ggiggfzyw /P 1 — Wieszak zaslony prysznicowej lehnen concept — e —
uroplast;stelaz kofo technic gt do wc pro, kgtowy, 90 cm A :
UM 1 — umywolka idol 55 cm bez ofworu, 2 7P 2 = wieszak zastony prysznicowe] | PROJEKT KONCEPCYJNO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA 1:50
przelewem; polpostument idol prosty, 140 cm PO mar inz. arch. Katarzyna tuczyfiska oo TA10 2017
UM 2 — Umywalka nova pro bez barier 55 cm dla KR 1 — krzesfo biate, plastikowe z metalowymi nogami, tel:51.3230235 . |
0s6b niepetnosprawnych, z otworem, bez przelewu inspirowene "Eames Molded plastic chair e- mail: kas.luczynska@gmail.com NRRYSZ 2
| |




